
6 vis

1 compensateur
   adhésif

16 vis4 clips

1 vis

1  jonction angle 
    90° fermé

1 vis

1 jonction 
terminaison 
droite

1 vis

1 jonction 
terminaison  
gauche 

Le(s) panneau(x) est (sont) 
disponible(s) en magasin ou 

sur commande

 rayon 9mm  maxi

0,9 cm

3,8 cm

0,9 cm

3,8 cm

2 jonctions 
angle 135°

2 vis

 2 jonctions en T

Attention: La credence de 
l'angle est une sur mesure 
seulement sur commande



Les découpes d’encastrement dans la crédence ne sont 
pas necessaires si vous n’avez pas des evier et/ou un 
plaque

Puis remettre l’évier 
(en réglant le siphon) et la table de cuisson, 
en assurant leur étancheité.

Positionnement uniquement pour mesurer, n’utilizez pas 
encore les vis

Positionnement uniquement pour mesurer, n’utilizez pas 
encore les vis

Positionner le clip partiellement comme gabarit de 
percage sur plan

COUPER

EAU ÉLECTRICITÉGAS

De la diapositive 2 - 6 mesurer l’ancien plan en profondeur et en longeur, découper la (les) crédences 
en conséquence.

Puis faire les découpes d’encastrement dans la crédence 
(en  reproduisant les découpes  existantes dans l’ancien 
plan)

Positionnement uniquement pour mesurer, n’utilizez pas 
encore les vis

Visse les profils


