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CONSEILS D'ENTRETIEN

1. Entretien général

A faire
-Lire la prescription d'entretien avant toute intervention
-ldentifier la finition de votre meuble
-Enfretenir régulierement avec un chiffon Iégerement imbibé
d'eau savonneuse ou d'alcool a brller pour les revétements
stratifies puis essuyer soigneusement avec un chiffon sec.

-Verserle produit d'entretien surun chiffon etjomais directement
sur le meuble. Tester sur une partie cachee.

-Ne traiter qu'un matériau a la fois et, si nécessaire, protéger
les autres.

-Tamponner une tache de I'extérieur vers le centre pour éviter
qu'elle ne s'étale.

-Utiliser toujours des chiffons propres et non pelucheux.

-Verifier régulierement le bon état des canalisations et
branchementsd'eau ainsi que I'absence de condensation ou
d'eau stagnante dans ou sous le meuble.

-Essuyer rapidement les couluresou éclaboussures d'eau ou de
liguide sur les plans de travail ou sur les facades.

-Veiller & assurer une ventilation permanente etefficace de la
piece

-S'adresser & un professionnel en cas de doute.

- Nettoyer a 'eau savonneuse puis essuyer avec un torchon

propre sans laisser d’eau stagner sur la surface.

A ne pas faire

-Ne pas movuiller abondamment un meuble

-Ne jamais entretenir un meuble al'cide d'une paille de fer, de
poudres ou d'éponges a récurer.

-Ne pas utiliser d'acétone ou un diluant cellulosique pour le
nettoyage.

-Ne pas utiliser les produits & base ou contenant de la javel.

2. Entretien des matériaux

Sur les bois vernis laqués ou peints

Attention | certaines taches sont plus résistantes que les vernis.
Simalgré nos conseils, vous n'avez pas réussi & retirer la ou les
taches, adressez vous a un spécialiste.

3. Entretien du plan vasque en résine

La résine de synthése est un marbre de synthése composé de
poudre de marbre, de résine et de pigment organique. Le tout
est moulé en 1 seul bloc. Sa surface glissante ne retient pas le
calcaire. Elle est douce au toucher.

L'entretien reste simple : a I'eau savonneuse.

Attention : il est recommandé de ne pas utiliser de produits
abrasifs, ni d'alcool a briler pour nettoyer cette matiére.
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