








CONSEILS D'INSTALLATION :  

  

Lisez attentivement la notice avant installation.  

  

1. Merci d'utiliser notre produit. Ce produit a passé tous les tests de 

fonctionnement avec succès. Ne désassemblez pas le produit vous-même.  

  

2. La pression d'utilisation de ce produit est de 1 à 6 bars. La pression 

recommandée est de 2 à 5 bars. La température de l'eau froide est 4°C~29°C 

et la température de l'eau chaude est 55°C~85°C. La température 

recommandée est 55°C~65°C.  

  

3. Prenez toutes les précautions nécessaires lors du perçage et de l'installation.  

  

ATTENTION : Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tuyaux ou de câbles à l'endroit où 

vous percez.  

  

Après installation complète, vérifiez que chaque étape a bien été respectée afin 

d’assurer la stabilité et la bonne installation du produit avant utilisation. Bien 

vérifier les différents niveaux des éléments afin d’éviter toutes fuites.  

  

CONSEILS D’ENTRETIEN :  

  

1. Nettoyer régulièrement le produit avec de l'eau claire ou un détergent doux.  

2. Rincer avec de l'eau claire et essuyer avec un chiffon doux.  

3. Ne pas utiliser de produits acides ou abrasifs.  

4. Ne pas utiliser de paille de fer.  

  

  

  


