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Installer la colonne

1.

Dévissez |'écrou présent sur linverseur et
placez le joint ainsi que I'écrou sur le tube
droit (9).

. Placez le tube droit (9) dans l'inverseur et

ajustez afin que la fixation murale
corresponde avec I'anneau de fixation (7).

. Revissez I'écrou sur l'inverseur avec une

clé plate et serrez la vis hexagonale de la
fixation murale & l'aide d'une clé Allen.

Installation des accessoires et flexible

1. Placez deux joints dans chaque embouts du
flexible (4). Connectez I'embout conique a la
douchette (3) et 'embout hexagonal au
corps du mitigeur. Positionnez la douchette
sur le curseur (10).

2. Placez un joint dans I'écrou rond de la
pomme de téte (2) puis vissez la pomme de
téte au tube courbé (1) suffisamment afin
d'éviter les fuites.

Vérifiez que chaque étape a bien été
respecté afin d’assurer la stabilité et la
bonne installation du produit avant
utilisation ; et ce, afin d’éviter toutes fuites.

Utilisation

1. Utilisation du mitigeur

Tirez la poignée vers le haut et I'eau s'écoulera. Poussez la poignée vers le bas et I'eau sera

stoppée.

Tournez la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et I'eau deviendra plus

froide. Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre et I'eau sera chaude.

2. Utilisation de l'inverseur:

2.1 Linverseur controle la pomme de téte et la douchette.

2.2 Tournez la poignée de l'inverseur sur la position * fij}, " et la pomme de téte sera en fonction.

2.3 Tournez la poignée de l'inverseur sur la position "ff>= et la douchette sera en fonction.

2.4 Tounez la poignée entre la position douchette et la position pomme de téte et 'eau
s'écoulera de |la douchette et de la pomme de téte.

ATTENTION: Quand vous utilisez la douche, ouvrez I'eau sur |a position froide d'abord puis

ajustez la température afin d'éviter tout risque de brilure.

Entretien:

1. Nettoyez le produit réguliérement avec de I'eau claire ou un liquide détergent doux.
2. Rincez a I'eau claire et séchez avec un chiffon doux.

3. Les détergents acides ou abrasifs sont fortement déconseillés.



