Paroi fixe a l'italienne

ATLAS OSKAB

. POUR TOUS
Notice de montage P5
Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com
Installation du volet pivotant
a l'étape 5
L90xH200 cm L90xH200 cm L120xH200 cm L140xH200 cm
+ volet pivotant de L45xH200 cm
é\ A lire impérativement avant installation
R ¥ N

¢ Avant de commencer |'assemblage, déballez toutes les piéces et contrélez leur état. Les éléments en verre sont
en verre trempé pour des raisons de normes et de sécurité. Le verre trempé étant concu pour exploser en morceaux
(non coupants) en cas de choc, ces éléments sont a manipuler avec une extréme précaution. Pour cette méme raison,
il est indispensable de ne pas forcer le serrage des accessoires a fixer sur les éléments vitrés (poignées de portes).
¢ Aucune réclamation ne sera prise en compte aprés montage du produit.

. J

o

Nettoyage et entretien
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[ * Nettoyage régulier : utilisez un chiffon doux avec un détergent au pH neutre. En cas de difficulté, utilisez

du vinaigre blanc d'alcool dilué avec de I'eau puis rincez a I'eau claire.

* Nettoyage du tartre : utilisez un chiffon doux et du jus de citron et/ou du vinaigre blanc d'alcool chaud
puis rincez a I'eau claire.
e N'utilisez jamais de nettoyant contenant des grains de polissage, d’acétone, de chlore,
d’ammoniaque (javel) ou tout autre nettoyant agressif a base d’acide.
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@ Conditions de garantie
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* Nos produits sont garantis 5 ans, piéces uniquement, hors casse. Ne prend pas en compte la main d'oeuvre.

* Non application de la garantie : montage incorrect , défaut d’entretien, calcaire, accident ou choc,
utilisation de produits abrasifs ou corrosifs, modification du revétement de surface d'origine.
¢ Conservez la notice ainsi qu’un document officiel d'achat (facture, ticket de caisse) pour toute réclamation
ou demande de piéces détachées.
¢ Attention : les chevilles fournies sont pour mur plein. Adaptez les chevilles a la nature de votre mur.
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Vue détaillée de la paroi fixe a l'italienne et de son volet pivotant - Atlas
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Les outils:
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Installation du rail et de la paroi.

e Positionnez le rail en « U » sur le mur. Verifiez son
alignement a I'aide d'un niveau a bulle. Marquez (1 d'un

point les emplacements ou il sera nécessaire de percer.

® Percez(2 puis insérez une cheville (C)compatible avec la

nature de votre mur(3 .

e Fixez le rail au mur en vissant les vis(B)et rondelles(N

dans les chevilles @ 5.
® Répétez I'opération 3 fois ( pour chaque trou de pergage ).

* Insérez la paroi(A)dans le rail mural(G.

Fixation du profilé de la paroi au rail mural.
e Positionnez le cache finition(F)au dessus du raillG){1 .

* Fixez le profilé au rail a 3 reprises, a |'aide des rondelles et

caches(D)et des vis(E) .2

Installation de la tringle.

* Coupez(1 la piéce (H) et posez-la sur le haut de la paroi(2,

a I'endroit ou la tringle doit étre posée.

* Ajustez la longueur de la tringle selon I'emplacement de

votre paroi3 .
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Etape 4

e SN
A \\ * Repérez I'emplacement de la fixation de la tringle sur
i N le mur a I'aide d’un niveau a bulle puis percez @ .
I R
L \\\ e Insérez une cheville(c)dans le mur(5. Fixez I'embout de la
L SR 5 tringle(1)au mur a I'aide de la rondelle(N)et de la vis(B) .
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-] NEh ® Emboitez la tringle dans I'embout (I ) fixé au mur.
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Dans le cas d'une paroi fixe avec volet pivotant :

¢ Une fois votre paroi fixée au mur, suivez la prochaine étape qui concerne uniquement le volet pivotant.

Etape 5 1

Installation du volet pivotant sur la paroi.

e Ajoutez le joint transparent d'étanchéité (@ fourni sur

le bas du volet pivotant (R)(1 .

* Emboitez le volet pivotant(R)dans le profilé de la paroi(A)2.

* Fixez les pivots(P)sur le haut et le bas du profilé de
la paroi(A), puis vissez a I'aide des

vis fournies(0) (3.
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Apres installation du volet pivotant
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Application du joint en MS Polymeére.

* Apposez le joint de MS Polymere le long des profilés et de
la vitre fixe. Lissez avec le doigt mouillé. Nettoyez |'excédent

si besoin avec un chiffon humide.
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Attente avant utilisation.
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e Patientez 24 heures avant d'utiliser votre douche.




