Receveur en résine
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w w En fonction du mode de pose de votre receveur

(posé, encastré ou surélevé), référez-vous au feuillet

correspondant a votre cas de figure.
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En fonction du mode d’évacuation installée T e ——
chez vous, choisissez une bonde a sortie
verticale ou une bonde a sortie horizontale.

Horizontale Verticale
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Les outils:
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Les indispensables:
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Bonde horizontale Bonde orientable 180°
extra-plate (90mm)  horizontale et verticale

PREPARATION DU SOL

Tracage et préparation de la saignée.

e \érifiez que le sol soit a niveau.

* Présentez le receveur sur le sol a 'emplacement voulu,
en gardant un espace de 2mm entre le receveur et le mur.

* Tracez le contour du receveur 1 ainsi que la position
exacte de la bonde siphoide.

* Mesurez la profondeur2 de la bonde siphoide 3 et
creusez dans le sol |'espace nécessaire.

Positionnement de la bonde.
* Enlevez le panier 4 de la bonde siphoide.

* Positionnez la bonde siphoide a sa position définitive,
aras le sol.

Il faut impérativement veiller & ce que la bonde
ne dépasse pas du niveau du sol afin d"éviter
des problémes d'installation et de vidange.

Préparation du raccordement de la bonde
a I'évacuation.

* Mesurez la longueur 5 entre la bonde siphoide et
I"évacuation 6 pour pouvoir faire le raccordement avec
un tube en PVC de diamétre 40mm.

e Utilisez une scie tous matériaux pour couper votre

tube PVC a la bonne longueur. Veillez a ne pas couper trop
court, afin de garantir I'emboitement du tube PVC au
tuyau d'évacuation ainsi qu’a la bonde siphoide.

* Lissez a |'aide de papier de verre le bord scié du tube PVC.
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Pour plus de précision, posez votre receveur a |I'emplacement

voulu et emboitez directement la bonde au trou du receveur.

FIXATION DE LA BONDE

Raccordement de la bonde a I'évacuation.

e Fixez I"écrou blanc 7 et le joint d’étanchéité 8 de la bonde
au tube PVC puis insérez le tube PVC dans la bonde.

Vissez |"écrou blanc pour maintenir le tube dans la bonde.
Placer I'autre extrémité du tube PVC dans

le tuyau d'évacuation.

® Mesurez a nouveau la distance 9 entre la bonde

et le mur, ainsi que la distance 9 entre le centre du trou de

la bonde et le bord du receveur. Ajustez si besoin en enfongant
plus, ou moins, le tube PVC dans le tuyau d'évacuation.

* Faites un trait au crayon pour marquer la jointure entre
le tube PVC et votre raccord au tuyau d'évacuation,
cela vous permettra de vous repérer pour apposer la colle.

e Collez le tube PVC au bout femelle du tuyau d'évacuation.
Pour cela, enduisez l'intérieur du raccord du tuyau
d’'évacuation ainsi que I'extrémité extérieure du tube PVC
avec de la colle pour PVC.

Les tuyaux d'évacuation doivent respecter
une pente d'évacuation de 1 a 2 cm par metre.

Vérification de I'étanchéité du systeme de vidage.

e \érifiez I'étanchéité du systéeme d’évacuation en versant
de I'eau dans la bonde siphoide.

Remplissage de I'espace autour de la bonde.

* Rebouchez le trou autour de la bonde siphoide
a I'aide de mortier ciment.

* Patientez environ 2h le temps du séchage.

Cimentez uniquement le corps de la bonde,
évitez le contact entre le joint et le ciment.

POSE ET FIXATION DU RECEVEUR

Vérification du niveau de I'écoulement.

* Positionnez le receveur a I'emplacement souhaité.
Vérifiez qu'il soit a niveau en plagant le niveau a
chaque largeur, puis a chaque longueur.

e Testez |'écoulement en y versant de |'eau.
Celle-ci doit s'écouler naturellement vers la bonde
et non stagner sur le receveur.
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Etape 10

Etape 11

Etape 12

Entretien 9

Fixation du receveur.

* Si ["écoulement est correct, vous pouvez maintenant
fixer le receveur. Pour cela, retirez le receveur de
son emplacement et appliquez du MS polymére

sur les bords intérieurs des lignes tracées au sol.

* Appliquez ensuite des points de MS Polymere

au centre. La surface doit étre propre et exempte de
poussiéres ou de graisses pour garantir une

fixation optimale.

Installez votre receveur.

* Installez le receveur a son emplacement en alignant
le trou d"évacuation du receveur sur la bonde siphoide
déja positionnée. Vérifiez que le joint d’étanchéité soit

bien positionné entre la bonde siphoide et le receveur.

INSTALLATION DU PANIER ET DE
LA GRILLE SUR BONDE

Fixation du receveur sur la bonde.

* Vissez la platine 10 au corps de la bonde a l'aide

d’un tournevis puis ajoutez le panier siphon et la grille.

FINITIONS

Application des joints de finition.

* Protégez les bords du receveur avec du ruban de masquage.

* Appliquez du MS polymere comme silicone sur le

contour du receveur pour faire le joint avec le sol.

Lissez le joint de MS polymere au doigt propre et
mouillé ou avec un chiffon imbibé de white spirit.

* Retirez délicatement le ruban de masquage.

TEMPS DE SECHAGE

Attendre que tous les matériaux séchent.

e Patientez 24 heures avant d'utiliser votre receveur résine.
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Les outils

Les indispensables:

oty

Bonde horizontale Bonde orientable 180°
extra-plate (90mm)  horizontale et verticale

PREPARATION DU SOL

Tracage et préparation de la saignée.

e \érifiez que la base 1 , c’est-a-dire, I'emplacement
préalablement réalisé aux dimensions du receveur pour
I"encastrer soit a niveau ainsi que sec et propre.

* Pour réaliser |'espace de branchement de la bonde,
mesurez |'emplacement du trou de bonde du receveur.
Mesurez également la profondeur 2 de la bonde siphoide 3.

» / ® Creusez dans la base |'espace nécessaire.

Positionnement de la bonde.
® Enlevez le panier 4 de la bonde siphoide.

* Positionnez la bonde siphoide a sa position définitive.

Il faut impérativement veiller a ce que la bonde
ne dépasse pas du niveau du sol afin d'éviter

des problémes d'installation et de vidange.

Préparation du raccordement de la bonde
a I'évacuation.

* Mesurez la longueur s entre la bonde siphoide et
I"évacuationé pour pouvoir faire le raccordement avec un
tube en PVC de diametre 40mm.

¢ Utilisez une scie tous matériaux pour couper votre
tube PVC a la bonne longueur. Veillez a ne pas couper trop
court, afin de garantir I'emboitement du tube PVC au

., tuyau d’'évacuation ainsi qu'a la bonde siphoide.

* Lissez a |'aide de papier de verre le bord scié du tube PVC.



FEUILLET - B (receveur a encastrer) 2/3
Etape 4 (< = FIXATION DE LA BONDE

Raccordement de la bonde a I'évacuation.

e Fixez I"écrou blanc 7 et le joint d’étanchéité 8 de la bonde
au tube PVC puis insérez le tube PVC dans la bonde.

Vissez |"écrou blanc pour maintenir le tube dans la bonde.
Placer I'autre extrémité du tube PVC dans

le tuyau d'évacuation.

® Mesurez a nouveau la distance 9 entre la bonde

et le mur, ainsi que la distance 9 entre le centre du trou de

la bonde et le bord du receveur. Ajustez si besoin en enfoncant
plus, ou moins, le tube PVC dans le tuyau d'évacuation.

* Faites un trait au crayon pour marquer la jointure entre
le tube PVC et votre raccord au tuyau d'évacuation,
cela vous permettra de vous repérer pour apposer la colle.

e Collez le tube PVC au bout femelle du tuyau d'évacuation.
Pour plus de précision, posez votre receveur a I'emplacement Pour cela, enduisez l'intérieur du raccord du tuyau
voulu et emboitez directement la bonde au trou du receveur. d’'évacuation ainsi que I'extrémité extérieure du tube PVC

avec de la colle pour PVC.

Les tuyaux d'évacuation doivent respecter
une pente d'évacuation de 1 a 2 cm par metre.

Vérification de I'étanchéité du systeme de vidage.

e \érifiez I'étanchéité du systéeme d’évacuation en versant
de I'eau dans la bonde siphoide.

Remplissage de I'espace autour de la bonde.

* Rebouchez le trou autour de la bonde siphoide
a I'aide de mortier ciment.

* Patientez environ 2h le temps du séchage.

Cimentez uniquement le corps de la bonde,

évitez le contact entre le joint et le ciment.

POSE ET FIXATION DU RECEVEUR

Vérification du niveau de I'écoulement.

e Protégez les bords de votre receveur a |'aide de ruban
de masquage ainsi que le sol, en dehors du périmétre
qu’occupera le receveur afin d'éviter que le MS Polymere
ne se répande en dehors de I'emplacement souhaité.

* Appliquez ensuite généreusement le MS Polymeére sur les
contours de la surface de pose du receveur. Cela permettra
une bonne étanchéité entre le receveur et son environnement.
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Fixation du receveur.

* Appliquez du MS Polymeére sur la base et étalez-le
uniformément sur tout I'emplacement futur du receveur
a I'aide de la spatule crantée.

Installez votre receveur.

* Une fois la base bien recouverte, vous pouvez procéder
a l'installation du receveur. Vérifiez que le joint d'étanchéité
soit bien positionné entre la bonde siphoide et le receveur.

e Recouvrez ensuite le receveur de son carton d’emballage

pour le protéger et compressez-le pour qu'il soit totalement

en contact avec le MS Polymeére appliqué sur la base.

TEST DE L'EVACUATION

* \érifiez que le receveur soit bien a niveau en plagant le
niveau a chaque largeur, puis a chaque longueur.

e Testez |'écoulement en y versant de |'eau. Elle doit s'écouler
naturellement vers la bonde et non stagner sur le receveur.

APPLICATION DES JOINTS DE FINITION

* Appliquez du MS Polymeére sur le contour du receveur pour
faire le joint avec le sol ainsi que contre le mur.

Lissez le joint de MS polymere au doigt propre et
mouillé ou avec un chiffon imbibé de white spirit.

* Retirez délicatement le ruban de masquage.

Etape 12

TEMPS DE SECHAGE

Attendre que tous les matériaux séchent.

e Patientez 24 heures avant d'utiliser votre receveur résine.

seo’
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Les outils:

Bonde orientable 180°
horizontale et verticale

m 0 x4/Pied «m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\x( X 4/Pied
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Etape 1 PREPARATION DU SOL

= Tracage et préparation de I'évacuation.
) ol|

1 e \érifiez que I'emplacement futur 1 du receveur soit a niveau.

* Présentez le receveur 2 sur le sol a I'emplacement voulu,
en gardant un espace de 2mm 3 entre le receveur et le mur.

* Tracez le contour du receveur ainsi que la position 4 exacte
de la bonde siphoide 5.

Positionnement de la bonde.
* Enlevez le panier 6 de la bonde siphoide.

* Positionnez la bonde siphoide a sa position définitive.

KN

Préparation du raccordement de la bonde
a I'évacuation.

* Mesurez la distance 7 entre la bonde siphoide 5 et
I"évacuation pour pouvoir faire le raccordement avec un
tube en PVC de diamétre 40mm.

* Utilisez une scie tous matériaux pour couper votre

tube PVC a la bonne longueur. Veillez & ne pas couper trop
court, afin de garantir I'emboitement du tube PVC au
tuyau d'évacuation ainsi qu‘a la bonde siphoide.

* Lissez a |'aide de papier de verre le bord scié du tube PVC.
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Etape 4

400

Pour plus de précision, posez votre receveur a I'emplacement

voulu et emboitez directement la bonde au trou du receveur.

ﬁ A0
= %
’ 7/
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FIXATION DE LA BONDE

Raccordement de la bonde a I'évacuation.

e Fixez I"écrou blanc 8 et le joint d'étanchéité 9 de la bonde
au tube PVC puis insérez le tube PVC dans la bonde.

Vissez |"écrou blanc pour maintenir le tube dans la bonde.
Placer I'autre extrémité du tube PVC dans

le tuyau d'évacuation.

® Mesurez a nouveau la distance 10 entre la bonde

et le mur, et la distance 10 entre le centre du trou de la bonde
et le bord du receveur. Ajustez si besoin en enfoncant

plus, ou moins, le tube PVC dans le tuyau d'évacuation.

* Faites un trait au crayon pour marquer la jointure entre
le tube PVC et votre raccord au tuyau d'évacuation,
cela vous permettra de vous repérer pour apposer la colle.

e Collez le tube PVC au bout femelle du tuyau d'évacuation.
Pour cela, enduisez l'intérieur du raccord du tuyau
d’'évacuation ainsi que I'extrémité extérieure du tube PVC
avec de la colle pour PVC.

Les tuyaux d'évacuation doivent respecter
une pente d'évacuation de 1 a 2 cm par metre.

Vérification de I'étanchéité du systeme de vidage.

o Vérifiez I'étanchéité du systéme d'évacuation en versant
de I'eau dans la bonde siphoide.

Surélevation et placement des pieds de soutien.

* Grace aux traits préalablement tracés par vos soins, qui
indiquent la limite de I'emplacement du receveur, installez des
blocs de béton cellulaire sur le contour intérieur du trait. Laissez
I'espace nécessaire pour que votre futur carrelage soit aligné
avec le bord de votre receveur. Utilisez de la colle pour béton
cellulaire préte a I'emploi pour lier les blocs au sol et entre eux.

* A l'aide d'un niveau a bulles, vérifiez que la rangée de blocs
de béton cellulaire soit a niveau.

* Disposez ensuite les pieds tous les 20 centimetres
environ. Vérifiez qu'ils soient a niveau avec les blocs de béton
cellulaire puis tracer les points de percage pour les pieds.

® Percez le sol pour insérer des chevilles de 8mm
et vissez les pieds aux chevilles.



FEUILLET - C (receveur a surélever) 3/3

Etape 8

POSE ET FIXATION DU RECEVEUR

* Posez le receveur a son emplacement définitif, verifiez qu'il
soit bien a niveau et testez I'écoulement en y versant de I'eau.
Celle-ci doit s"écouler naturellement vers la bonde et ne

pas stagner sur le receveur.

Fixation du receveur.

* Si I"écoulement est correct, vous pouvez maintenant fixer
le receveur. Pour cela, retirez le receveur de son
emplacement et appliquez du MS polymere le long du
contour en béton cellulaire.

* Installez le receveur a son emplacement en alignant le trou
de bonde sur la bonde siphoide déja positionnée.

Vérifiez que le joint d'étanchéité soit bien positionné

entre la bonde siphoide et le receveur.

TEST DE L'EVACUATION

* \érifiez que le receveur soit bien a niveau en plagant le
niveau a chaque largeur, puis a chaque longueur.

e Testez |'écoulement en y versant de |'eau. Elle doit s'écouler
naturellement vers la bonde et non stagner sur le receveur.

APPLICATION DES JOINTS DE FINITION

* Protégez les bords du receveur avec du ruban de masquage
et appliquez du silicone sur le contour du receveur pour faire
le joint avec le béton cellulaire.

* Retirez délicatement le ruban de masquage.
Lissez le joint de MS polymere au doigt propre et
mouillé ou avec un chiffon imbibé de white spirit.

TEMPS DE SECHAGE

Attendre que tous les matériaux séchent.

e Patientez 24 heures avant d'utiliser votre receveur résine.




