
Miroir Simple

L60xH60 cm L80xH60 cm L100xH60 cm L120xH60 cm

EPHIS - IP 44

Notice de montage M1
Retrouvez toutes les informations sur www.oskab.com

Pour miroirs :  Largeur x Hauteur

Les outils: Le contenu:
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Arrière du miroir

Lorem ipsum

INSTALLATION 
Etape 1 : Commencez par tracer les repères de pose. 
Mesurez la largeur de votre vasque et indiquez le centre au crayon. 
Etape 2 : Tracez une ligne verticale à partir de votre point 
de repère avec un niveau à bulle.
Etape 3 : A l’arrière du miroir, mesurez la distance entre le bas 
du miroir et le trou de fixation.
Etape 4 : Reportez cette mesure sur la ligne verticale tracée 
sur votre mur. 
Etape 5 : Mesurez ensuite la distance entre les 2 trous de fixation 
à l’arrière du miroir.
Etape 6 : Placez le niveau à bulle contre le mur, à l’horizontale,
sur la dernière ligne verticale tracée et répartissez la mesure 
entre les 2 trous de fixation du miroir de chaque côté de la ligne. 
Etape 7 : Percez les repères à l’aide d’une perceuse en utilisant 
un foret adapté à la nature de votre mur. 
Etape 8 : Insérez les chevilles ( ATTENTION: les chevilles fournies

sont pour mur plein. Adaptez les chevilles à la nature de votre mur )

puis vissez les pitons dans les chevilles.
Etape 9 : Fixez le miroir au mur.
SI VOUS AJOUTEZ UN ÉCLAIRAGE:

Fixez votre luminaire sur la platine préperçée. 

Dans le cas d’une utilisation sur pince, retournez votre miroir

 

NETTOYAGE 
Nettoyer le miroir avec une microfibre et du produit adapté.
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