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Profil rectangulaire
3,5 W - 12 V DC

4000 Kelvin

200 mm

200 mm

20 mm

10 mm

IROSAN

Nouvelle réglementation DEEE

(déchets des équipements électriques et

électroniques)

Un produit marqué du logo poubelle barrée doit

être déposé dans un point de collecte.

Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Vous contribuez ainsi à préserver les ressources naturelles

et à protéger la santé humaine.



Pour effectuer un raccordement électrique en toute sécurité .

Veillez à couper l’alimentation générale de l’habitation.

Recommandations

Procèdure de réarmement de la source d’alimentation après fonctionnement en court-circuit :

Le dispositif de protection doit être soit : un fusible de 10A, soit un disjoncteur divisionnaire.

En cas de fonctionnement du dispositif de protection, remplacer le fusible ou

réarmer le disjoncteur divisionnaire en amont du circuit.

Raccordement électrique

Boîtier de
connexion

Convertisseur
Fiche Euro

3 éclairages LED

Montage - Fixer le produit
sous le meuble haut à l’aide du
double face.

Profil LED rectangulaire fin finition
inox brossé ou aluminium.
Fixation par double face.
Utiliser le convertisseur inclus.


