
Plinthes
Notice de montage

Clips et supports sont 
fournis soit : 

- dans le sachet de pieds 
(2 clips fournis pour
4 pieds).

- dans le carton de 
quincaillerie dans le cadre
d’une rénovation.

Les outils

1

Option raccord de plinthe

X2
Version à clipser

Version à visser

Contenu du sachet

Régler les pieds du meuble par rapport à la hauteur des plinthes, 
(joint d’étanchéité compris) afin de faciliter la pose.  
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Mesurer les longueurs nécessaires

x

Avec raccord de plinthe

Prendre la mesure de la 
plinthe et du retour (latéral) 
en tenant compte de la 
dimension du raccord de 
plinthe puis effectuer la 
découpe.

en tenant compte du fait qu’une des deux plinthes
doit recouvrir la découpe.

Une fois en place, la tranche découpée est cachée 
soit par la plinthe avant soit par le retour.

 Sans raccord de plinthe

Retour

Angle

X Avant

Pour éviter les éclats, appliquer 
un ruban de masquage et faire la découpe

X

du côté visible de la plinthe.

ChantéChanté
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Présenter la plinthe et marquer 
le positionnement des 
supports de clips.

Détacher les supports du clips.

X2

Version à clipser :

Version à visser :

Insérer les supports dans la rainure de la plinthe, 
aux endroits repérés pour chaque pied de meuble.
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Placer le joint d’étanchéité

Avant

Plinthe avant
clip 

position haute

Retour
clip 

position basse

La plinthe de retour et la plinthe avant 
se clipsent sur le même pied du meuble. 
Pour faciliter l’accrochage, pivoter (à 180°)  
le clip de la plinthe retour sur son support 
de façon à le placer à une hauteur différente 
du clip de la plinthe de façade. 

Option avec raccord de plinthe
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