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1 éclairage LED avec

convertisseur intégré

1 notice

Notice de Montage : SHEAP
Pour effectuer un raccordement électrique en toute sécurité (article 2 D.B.T.) :
Veillez à couper l’alimentation générale de l’habitation.

230 V 50 Hz - LED - 1 x 3 W MAXI IP 44

Ce produit est destiné à être installé sur un miroir lumineux

ou une armoire de toilette Classe II IP 44

Description des pièces

2 Vis

de

fixation

Volumes Baignoire

Volume 2

● Classe II et protégé par DDR de 30mA

● ou alimenté par TBTS limitée

à 12V alternatif ou 30V continu

● Alimenté par TBTS

limitée à 12V alternatif

ou 30V continu

● Pas de Socle

de prise de courant.
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● Alimenté par TBTS limitée à 12V

alternatif ou 30V continu

● Socle de prise de courant alimenté par

transformateur de séparation

● Socle DCL protégé par DDR 30mA

Volume 1

Degré de protection

Appareillage

Matériels 
d’utilisation
(hors chauffe-eau)

Volumes Douche sans receveur

IP X4 minimumIP X4 minimum

Plafond

Hors Volume

Volume 1

Volume 0

Volume caché Volume caché

Volume 1

Volume 0
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Hors

Volume
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Volumes Douche avec receveur

Normes

Câble

d’alimentation

Nouvelle réglementation DEEE

(déchets des équipements électriques et

électroniques)

Un produit marqué du logo poubelle barrée doit

être déposé dans un point de collecte.

Il ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Vous contribuez ainsi à préserver les ressources naturelles

et à protéger la santé humaine.
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Le raccordement électrique doit être réalisé par un installateur qualifié et agréé en accord avec les règles de sécurité.

L

NFiche et capot DCL non fournis

Raccordement électrique
Le câble d’alimentation doit être raccordé à une fiche DCL disposée derrière le meuble.

Attention l’étanchéité du raccordement au réseau doit être assurée; pour cela vous pouvez utiliser le capot DCL.

Montage sur armoire de toilettes

Ce produit a une durée de vie de 20 000 heures, lorsqu’il ne fonctionne plus, il doit être remplacé dans son ensemble.

Montage de éclairage


